
 Pénètre jusqu’à l’âme 
 Fortifié au molybdène 
 Action longue durée 
 Facile à utiliser 
 Protège contre la corrosion 

 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 
 Remains in place at  
 high temperatures  

 
 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 
 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 water washout: 0,5%) 

L’usure produite par les frottements 
entre des surfaces mal lubrifiées 

LUBRA K CC contient un additif de 
performance au molybdène qui réduit les 
frottements et l’usure même lorsque le 
lubrifiant a séché. 

Rouille et corrosion LUBRA K CC contient des inhibiteurs de 
rouille et de corrosion qui optimisent la 
longévité des équipements, même en 
présence d’eau de mer. 

Les lubrifiants peu pratiques à 
appliquer sur les chaînes et les     

câbles d’acier 

LUBRA K CC s’applique par simple 
pulvérisation directement sur les chaînes 
et les câbles. 

Les lubrifiant éjectés des supports          
par l’eau ou les vitesses rapides de 

fonctionnement 

LUBRA K CC contient un additif 
d’adhérence qui réduit la perte de 
lubrifiant et apporte une excellente 
résistance au délavage par l’eau. 

Pénètre au cœur des chaînes et des câbles pour une protection longue durée 

Lubrifiant pour chaînes et câbles en aérosol 
Lubra K CC Aerosol 

PROBLEME SOLUTION 
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Pour les câbles et chaînes des 
équipements suivants : 
 Matériels d’extraction minière 
 Excavateurs 
 Grues 
 Câbles de dragage 
 Engins de terrassement 
 Equipements pour les quais de 

chargement 
 Chariot élévateurs 
 Convoyeurs 
 Camions à béton 
 Equipement industriel 

APPLICATIONS 

Lubra K CC Aerosol 
Lubrifiant pour chaînes et câbles en aérosol 

DONNEES TECHNIQUES 

Couleur Noir / gris 

Conditionnement Aérosol 

Contient Molybdène 
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*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 

ADDITIFS AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR 
Molybdène Amélioration de la lubrification, durée de vie accrue 

Inhibiteurs d’oxydation Réduction de l’oxydation, durée de vie utile accrue 

Inhibiteurs de corrosion Réduction de la rouille et corrosion, durée de vie des chaînes et câbles 
accrue 

Agent anti-usure Réduction du bruit et de l’usure = durée de vie des câbles et chaînes 
accrue 

Agents pénétrants Fort pourvoir pénétrant pour protéger et lubrifier les surfaces internes = 
durée de vie des chaînes et câbles accrue 

Agents d’adhérence Adhérence accrue pour permettre au lubrifiant de rester en place = 
réduction des déchets 
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NCH FRANCE SAS 
Immeuble WeWork   
198, Avenue de France 
75013 Paris 
Tél. : +33 (0)1 64 44 51 60 
www.ncheurope.com 

NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: (041) 711 20 84/5 
Fax: (041) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 
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